4. Bevollméchtigter:

Leistungsbestandigkeit:
6. Harmonisierte Norm:
Notifizierte Stelle:

7. Erklérte Leistung:

. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

. Vorgesehener Verwendungszweck

. Name sowie Anschrift des Herstellers:

. System zur Bewertung und Uberpriifung der

besser bauen.

Leistungserklarung

Nr. DoP / HAAS / 010102

Nach Festigkeit sortierte Latten flr tragende Zwecke mit
rechteckigem Querschnitt aus Fichte/Tanne (WPCA) und
Larche (LADC)

Gebdude

Haas Fertigbau GmbH

Industriestrasse 8

84326 Falkenberg Deutschland

www.Haas-Fertigbau.de

Kein externer Bevollmachtigter

System 2+

EN 14081:2005+A1:2011

No. 0797

Wesentliche Eigenschaften

Leistung

Elastizitatsmodul
Biegefestigkeit
Druckfestigkeit
Zugfestigkeit
Schubfestigkeit

Prifbericht fiir Lattensortierung nach Fertigkeitsklassen nach DIN EN 384
Priifbericht QA-2016-0731

Die Zuordnung der gelieferten Holzer zu Festigkeitsklassen kann den
Begleitpapieren entnommen werden.

Breiten von 50mm bis 60mm

H6hen von 30mm bis 40 mm

Die jeweiligen Produktabmessungen kénnen den Begleitpapieren entnommen
werden.

Natiirliche Dauerhaftigkeit

Gegen Pilzbefall: Dauerhaftigkeitsklasse 5 nach DIN EN 350 (12/2016)

Brandverhalten

D-s2, d0 gemaR EN 14081, Anhang C

Schutzmittelbehandlung gegen
biologischen Befall

NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der
Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte

Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

s A

Xaver A. Haas (Geschaftsfihrer)

Falkenberg, 24.02.2021




